CALEFFI Aterstrémningsskydd typ CAa serie
573

Innehavare/Utfardat for

Caleffi S.p.A.

S.R.229,n.25-1-28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO) Italien.

Produktbeskrivning

Caleffi ej kontrollerbart aterstromningsskydd kategori 3 enligt EN 1717. Tryckreduceringszon typ CAa enligt
standard EN 14367.

Serie 573 ar for giangad anslutning %" (DN15), %” (DN20).

Avsedd anvandning

Aterstromningsskydd for installationer dir man har héga krav pa hygien och kan anvindas i en méngd olika
installationer dar man 6nskar ett sdkert aterstréomningsskydd, t.ex. bryggerier, livsmedelsindustri, vattenverk
etc. Arbetstryck max. PN 10 (1000 kPa). Max. temperatur 65°C.

Handelsnamn

CALEFFI serie 573, artikelnummer 573415 och 573515.

Godkannande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de
forutsattningar som anges i detta typgodkannande.

Produkterna uppfyller kraven enligt 4 kap. 12 § i plan- och byggférordningen (2024:134) och har bedémts att
inte avge ohalsosamma koncentrationer av skadliga dmnen till dricksvatten, inte framja mikrobiell tillvaxt

samt inte paverka vattnets farg, lukt eller smak negativt.

Godkannandet omfattar de delar av Boverkets foreskrifter och allménna rad som anges nedan:

Boverkets foreskrifter om skydd med hansyn till hygien, hilsa och miljé samt hushallning med vatten och
avfall (BFS 2024:8):

Vatten- och avloppsinstallationer BFS 2024:8, 8 kap. 1, 3,4, 5 och 68§

Tillhérande handlingar
CALEFFI ej kontrollerbart aterstromningsskydd med tryckskilda zoner typ CAa 573 series, H0O000913.02

Typgodkannande SC0934-09 | 2026-10-16 ::’: I::,C?;:
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering % POy 5
Box 857, 501 15 Boras e

\.+46 10516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se e T

1372364
Detta certifikat &r RISE egendom och far endast aterges i sin helhet, om inte RISE i férvag skriftligen godkant annat. Sida 1 (3)



RI
SE

Tillverkarens egenkontroll 6vervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: Ref nr. 1372364 daterad 2026-09-29, Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll pa byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjélp av markningen tillses att
ratt produkter levererats och att de anvands enligt férutsattningarna givna i detta typgodkannande och
tillhérande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarférsakran som intygar
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund fér detta typgodkannande.

Tillverkningsstélle

Tillverkningskontrollen omfattar féljande tillverkningsstalle:

Caleffi S.p.A.S.R.229,n. 25 - [-28010 FONTANETO D'AGOGNA (NO) Italien.
Markning

Produkterna skall vid fabrik forses med markning. Markningen utgors av text pa varje levererad
produkt/férpackning/dokumentation och omfattar:

Innehavare CaleffiS.p.A
Produktens typbeteckning handelsnamn
Loépande tillverkningsnummer nr
Typgodkannandets nummer SC0934-09
Boverkets inregistrerade varumarke -

RISE ackrediteringsnummer 1002
Kontrollorgan DTI

Bedomningsunderlag

Rapport AP-08-003, AC08-531, AP-15-204-C-ADM, AP-171-118-C-CONT, AP-172-202-C-CONT, AP
181-109-C-CONT, AP-182-212-C-CONT, AP-191-104-C-CONT, AP-192-203-C-CONT, AP-201-120-C
CONT, AP-202-207-C-CONT och AP-211-105-C-CONT, AP-251-124-C-CTRL och AP-252-224-C-CTRL
fran CSTB

Rapport 975239 fran DTI

Certifikat Z-401650-25-Hy102 och Z-412590-26-Hy102 fran Hy

Kommentarer

Produkterna har bedomts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR100, daterad 2023-12-29.
Ljudprovningar ar utférda enligt EN ISO 3822 och indelas i 3 ljudgrupper;

Grupp 1 max. 20 dB(A) Lpa vid 0,3 MPa.

Grupp 2 max. 30 dB(A) Lpa vid 0,3 MPa.

Grupp 3 oklassad.

Typ CAa, serie 573 uppfyller kravet for ljudgrupp 1.

Tillhérande handlingar ska medfdlja produkten eller finnas tillgangliga for anvdandare av produkten pa annat

satt.

Detta typgodkannande ersatter tidigare typgodkannande med samma nummer daterat 2021-10-11.
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Giltigt till och med 2031-10-15.

Detta typgodkannandes giltighet kan verifieras pa RISE hemsida.
Detta typgodkannande upphor att galla nar de typgodkanda produkterna med avsedd anvandning enligt detta
typgodkannande skall CE-markas enligt Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

it

Stefan Coric
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