O HAGMANS

Hagmans - Golvimpregnering EP-V

Produktbeskrivning

Anvandningsomraden

Teknisk data:

Parameter

Angdiffusion (sd)

Densitet

Brukstid

Torktid

Overmalningsbar

Glans
Brandfarlighet
Materialatgang
Lagringstid

Vikttorrhalt

Appliceringstemperatur
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Blank tvakomponent vattenspadd epoxidammbindning och forsegling lamplig for
betong, tra, fiberplattor och dylikt. Golvimpregnering ar genomslapplig for
luftfuktighet. Anvands pa tak som grundning av fabriksbehandlade Eternit- och
Mineritskivor.

Hagmans Golvimpregnering EP-V ar i forsta hand avsedd for betonggolv men kan
aven anvandas pa golv av tra och fiberplattor. Lamplig till dammbindningen av nya
betonggolv (1 behandling) eller impregnering (2 behandlingar). Da produkten har
goda diffusionsegenskaper ar den lamplig fér behandling av markgolv. Anvands
ocksa som grundning (1 behandling) av fabriksmalade Eternit- och Minerit -skivor

fore malning med Hagmans Takbelaggningsfarg. Detta for att sakerstalla

vidhaftning och for att undvika blasbildning.

Varde Enhet

Genomslapplig for vatten i
angform.

A:1.05, B:1,24, Blandad:1,18
kg/|

2 timmar

Rakna med ca 10 timmar vid
+15°C

Lacken kan 6vermalas efter
12 timmar vid +15°C, vanta
dock inte langre an hogst 24
timmar. Detta géller bade
golv och tak. Det
fardigmalade golvet kan tas i
bruk efter ca 24 timmar och
uppnar full slitstyrka efter 5-
7 dygn. OBS! Lagsta
tak/golvtemperatur +10°C.

Ca. 80, blank

Icke brandfarlig

1 kg racker till ca 8 m2.
2ar

53% 1 strykning ger ca 50
pm

Under applicering och
torkning ska temperaturen
pa bade underlaget och den

Metod
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Parameter Varde Enhet Metod

omgivande luften vara
mellan +12 °C-+30°C. Fargen
ska vid applicering halla en
temperatur mellan +15 och
+25 °C. Sakerstall god
ventilation sa att vattnet kan
avdunsta innan fargen
hardar. Vid relativ
luftfuktighet 6ver 85 % finns
risk for att ytan blir matt och
flammig.

Appliceringsinstruktioner

Férbehandling Underlaget ska vara rent, torrt och fast. Tvatta med Hagmans Tak/fasadtvatt (ej
hogtryckstvatt) och vid behov stalborsta och skrapa ytan som ska renoveras. Lat
taket torka ordentligt innan malning. Nya betonggolv sak ha hardat minst 1 vecka.

Applicering Applicering med pensel eller roller. Sorj for god ventilation sa att vattnet avgar
innan lacken hardar. Vid luftfuktighet 6ver 85 % kan matt och flammig yta uppsta.
Tva skikt kravs for att fa jamn glans pa pordsa ytor. Sma mangder, upp till ca 1kg,
kan man blanda fér hand med en rektangular rérkapp. Stérre mangder bor
blandas med elektrisk eller tryckluftsdriven maskinblandare t.ex. en lagvarvig
borrmaskin med lamplig blandarvinge. Stankskydd ar att rekommendera. Penslar
och annan utrustning rengdrs i vatten. Anvand skyddshandskar.

Bruksanvisning Blandnings- forhallande: Komp. A 3 viktdelar Komp. B 7 viktdelar Spadning: Spad
med 10-20 % vatten vid grundning pa sugande underlag.
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Informationen i detta dokument bygger pa var aktuella kunskap fran laboratorietester och praktisk erfarenhet och kan andras utan féregdende meddelande;
anvénd alltid senaste versionen. Produkten ar endast avsedd for angivna anvandningsomraden och, om tillampligt, industriellt/yrkesmassigt bruk. Produkten
ar utformad och testad for att uppfylla gallande sakerhetskrav enligt produktansvarslagen. Anvandaren ansvarar for att produkten ar lamplig for det
specifika objektet och applikationssattet, samt att noggrant folja bruksanvisning, sékerhetsdatablad och géllande lagar. Underlatenhet att folja detta sker pa

anvandarens egen risk.

Vi garanterar att produkten éverensstammer med vara specifikationer vid leveranstillfallet. Vi ska under inga omstandigheter ansvara for indirekta skador
(sdsom utebliven vinst, produktionsbortfall och andra foljdskador) och vart sammanlagda ansvar ar begransat till ersattning eller utbyte upp till
fakturavardet.

Vid osakerhet om produktens lamplighet ska anvandaren kontakta oss innan anvandning. Vid reklamation ska dokumentation som styrker korrekt
anvandning kunna uppvisas, annars kan reklamationen avslas.
For konsumentkdp galler konsumentkdplagen och denna ansvarsfriskrivning begransar inte konsumentens lagstadgade rattigheter.
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