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Detail Z (1 : 15)

Bohrung Ø127mm
Dichtung DN110
mit Blindstopfen

12345678

8 7 6 5

A

B

C

D

E

F

Fü
r d

ie
se

 U
nt

er
la

ge
n 

be
ha

lte
n 

w
ir 

un
s a

lle
 R

ec
ht

e 
vo

r, 
au

ch
 fü

r d
en

 F
al

l d
er

 P
at

en
te

rte
ilu

ng
 o

d
er

 G
eb

ra
uc

hs
m

us
te

re
in

tra
gu

ng
. S

ie
 d

ar
f o

hn
e 

un
se

re
 v

or
he

rig
e 

sc
hr

ift
lic

he
 Z

us
tim

m
un

g 
w

ed
er

 v
er

vi
el

fä
lti

gt
 n

oc
h 

so
ns

tw
ie

 b
en

ut
zt

, n
oc

h 
D

rit
te

n 
zu

gä
ng

lic
h 

ge
m

ac
ht

 w
er

d
en

. 

PE-LLD

schwarzFarbe:

 

 

mmWanddicke:

DIN 16742 TG9

SGNE15X0M

259_04974
Am Gammgraben 2
19258 Boizenburg
Germany
Fon+49 38847 6239 0

kg

1von1BlattA31:30Maßstab:

Art.-Nr.:

Werkstoff:

Benennung

Allgemeintoleranz:

Zchng.-Nr.:

Hauptabmessungen

SolidWorks2015

Gewicht:

CAD-System:

Gepr.

Erstellt

Kantenbruch
nach
ISO 13715

DIN 6 T1
Projektions-
methode 1

Letzte Speicherung: Montag, 10. Februar 2020 17:24:48 

12345678

8 7 6 5

A

B

C

D

E

F

Fü
r d

ie
se

 U
nt

er
la

ge
n 

be
ha

lte
n 

w
ir 

un
s a

lle
 R

ec
ht

e 
vo

r, 
au

ch
 fü

r d
en

 F
al

l d
er

 P
at

en
te

rte
ilu

ng
 o

d
er

 G
eb

ra
uc

hs
m

us
te

re
in

tra
gu

ng
. S

ie
 d

ar
f o

hn
e 

un
se

re
 v

or
he

rig
e 

sc
hr

ift
lic

he
 Z

us
tim

m
un

g 
w

ed
er

 v
er

vi
el

fä
lti

gt
 n

oc
h 

so
ns

tw
ie

 b
en

ut
zt

, n
oc

h 
D

rit
te

n 
zu

gä
ng

lic
h 

ge
m

ac
ht

 w
er

d
en

. 

PE-LLD

schwarzFarbe:

 

 

mmWanddicke:

DIN 16742 TG910.02.2020HOFS2

15000 Sammelgrube NEO M-Line
1 Anschluß DN110

SGNE15X0M

259_04974
Am Gammgraben 2
19258 Boizenburg
Germany
Fon+49 38847 6239 0

kg

1von1BlattA3Maßstab:

Art.-Nr.:

Werkstoff:

Benennung

Allgemeintoleranz:

Zchng.-Nr.:

Hauptabmessungen

SolidWorks2015

Gewicht:

CAD-System:

Gepr.

Erstellt

Kantenbruch
nach
ISO 13715

DIN 6 T1
Projektions-
methode 1

gepr.Name DatumRev Änderung


	Blatt1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht3
	Zeichenansicht6
	Zeichenansicht7
	Detailansicht Z (1 : 15)


